
Zustandsbericht
nach DIN 1076

Zustandsnote:4,0Prüfrichtung in Richtung Leipzig

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Kreis

Bauwerksname
Teilbauwerksname

Halle (Saale), Stadt

Reidebachbrücke Bruckdorf
Reidebachbrücke Bruckdorf

Ort Halle (Saale)

Bauwerksart

1800

Gewölbe-/Bogenbrücke ohne Aufbeton
30/30 nach DIN 1072

Baujahr
Tragfähigkeit

Bauwerksrichtung

Straße

Bw-Amt

B 6
Tiefbauamt Halle (Saale)

AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Straßen im Bauwerksbereich
Straße Von Abschn.-

   nullpunkt
Nach Abschn.-
    nullpunkt

Netzkn.-
abschnitt

Station
Anfang

Station
 Ende

Station
 Mitte

Lage Baulast UI ODBetriebs-KM
       Mitte

Amt AM/
SM

B 6 0 0 0    0,000 oben 00
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Überbau - Gewölbe-/Bogenbrücke ohne Aufbeton
Wandung, Mauerwerksfugen, großflächig, offen, 1-tes Feld, Unterseite, Schadenserweiterung, Mögliche
Ursache ist Schaden Nr.  55, -  Abdichtung nicht funktionssfähig; z.Zp. der Prüfung 2012H trocken, EP

2   0   2[23]

Wandung, tragendes Mauerwerk, mehrfach, herausgebrochen, 1-tes Feld, längs durchgehend, quer
durchgehend, Unterseite, Schadenserweiterung, Abplatzungen und Ausbrüche an der gesamten Untersicht
Feld 1 --> keine Bogenverformung sichtbar; Bild zeigt Stelle Ø40cm längs bei F1-0,5m; quer 3m vom
rechten Bauteilrand; zahlreiche weitere kleinere Stellen vorhanden, EP

3   0   3[25]

WANDUNG FELD 1 UNTERSICHT STEINAUSBRUCH

Wandung, tragendes Mauerwerk, mehrfach, herausgebrochen, Fläche:  1,00 m2, 1-tes Feld, 0,40 m vom
Feldanfang, 0,50 m vom rechten Bauteilrand, Unterseite, Schadenserweiterung, Ausbruch bis 20cm tief;
keine Verformung der Bogenlinie erkennbar, EP

3   0   3[45]

WANDUNG FELD 1 AUSBRUCH AM BOGENMAUWERWERK
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Wandung, Betonkante, vereinzelt, abgeplatzt, 2-tes Feld, links, außen, alter Schaden nicht behoben,
Kantenabplatzung am Betongewölbe., EP

0   0   1[38]

Wandung, Fugenmörtel, gesamtes Bauteil, Oberfläche absandend, 1-tes Feld, Unterseite,
Fugenvermörtelung des Gewölbemauerwerkes ist absandend und entfestigt --> keine Verformung der
Bogenlinie erkennbar, EP

2   0   2[24]

Wandung, Betonansichtsfläche, stellenweise, Ringriss mit Wasseraustritt und Aussinterung, Anzahl:  8
Stück, 2-tes Feld, Unterseite, Ringrisse bis 0,20 mm mit Aussinterungen und Durchfeuchtung an der
Betongewölbeunterseite. Stat: 1,20 m; 2,50 m; 3,80 m; 5,10 m; 6,40 m; 7,70 m; 9,00 m und 10,30 m vom
linken Bauteilrand --> die Dimension der Ringerisse ist bei der Beurteilung der Tragfähigkeit
(unterbrochene Querverteilung der Betonschale) zu beachten, EP

3   0   3[32]

WANDUNG FELD 2 - RINGRISS MIT AUSSINTERUNG

Wandung, Betonoberfläche, bereichsweise, durchfeuchtet, 2-tes Feld, rechts, unten außen,
Schadenserweiterung, Abdichtung nicht funktionierend; Durchfeuchtung der äußeren 0,60 m des
Betongewölbes rechts unten außen, EP

0   0   3[37]

Scheitel, Verteilerstab, vereinzelt, Ausblühung, Durchmesser:  30,0 cm, 2-tes Feld, 1,00 m vor Feldende,
5,00 m vom linken Bauteilrand, Unterseite, Instandsetzung schadhaft, Bewehrungstreiben im Bereich eines
Ringrisses l=10cm, EP

0   0   1[49]

Scheitel, Betonansichtsfläche, vereinzelt, Aussinterung, Durchmesser:  30,0 cm, 2-tes Feld, 1,00 m vom
Feldanfang, 6,00 m vom linken Bauteilrand, Unterseite, Instandsetzung schadhaft, Sanierungsbereich
schadhaft --> durch mangelhafte Abdichtung, EP

0   0   2[48]

WANDUNG FELD 2 - AUSSINTERUNG AN SANIERUNGSSTELLE
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Scheitel, Betonansichtsfläche, gesamtes Bauteil, Querrisse Rissbreite 0,1 - < 0,2 mm, 2-tes Feld, Feldmitte,
10,00 m vom linken Bauteilrand, Unterseite, in Querrichtung eine Stelle ca.3m vom linken Bauteilrand; eine
Stelle ca.8m v. li.BTR; Querrisse im Scheitel des Betongewölbes., EP

0   0   1[33]

Stirnwand, Fugenmörtel, mehrfach, schadhaft, links, außen, Offene, brüchige und hohlklingende
Mauerwerksverfugung, teilweise abgeplatzt; Frostschaden, EP

1   0   2[17]

Stirnwand, Fugenmörtel, mehrfach, schadhaft, rechts, außen, Absandende/entfestigte und brüchige
Vermörtelung der Lagerfugen des Stirnwandmauerwerkes., EP

2   0   2[28]

Stirnwand, tragendes Mauerwerk, bereichsweise, locker / lose, Fläche:  1,00 m2, Flügelwand hinten, links,
außen, Schadenserweiterung, EP

3   4   3[39]

STIRNWAND WL2 - STEINAUSBRÜCHE

Stirnwand, Mauerwerksverband, bereichsweise, herausgebrochen, Fläche:  1,40 m2, 1-tes Feld, längs
durchgehend, rechts, außen, Stark entfestigtes Mauerwerk und lose Steine an der rechten Stirnwand, 1.
Feld., EP

3   0   3[27]

STIRNWAND FELD 1 VERBAND GESCHÄDIGT
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Stirnwand, Naturstein des Mauerwerks, stellenweise, gebrochen / abgebrochen, Fläche:  1,00 m2,
Widerlager vorn, vor dem Bauwerk, rechts, unten außen, Schadenserweiterung, Gesteinsausbrüche und lose
Steine im Kämpferbereich des Widerlagers vorn am Stirnwandmauerwerk. Tiefe der Ausbrüche bis 23 cm.
Mauerwerksschaden infolge Frost., EP

3   4   3[29]

WANDUNG FELD 1 - KÄMPFER MIT STEINAUSBRÜCHEN

Stirnwand, Steinansichtsfläche, gesamtes Bauteil, verwittert, beidseitig, außen, EP 0   0   1[22]

. . . Fugenmörtel, mehrfach, Oberfläche absandend, links, außen, Schadenserweiterung, Absandende und
entfestigte Vermörtelung der Lagerfugen des Stirnwandmauerwerkes., EP

1   0   2[18]

Bogenstirnseite, Raumfuge, gesamtes Bauteil, offen, 2-tes Feld, beidseitig, außen, alter Schaden nicht
behoben, Abriss bzw. Offene Fuge zwischen gemauerten Gewölbebogen und Betongewölbe deutet auf ein
nichthomogenes Tragverhalten hin, EP

2   0   2[44]

Bogenstirnseite, Kunststein des Mauerwerks, gesamtes Bauteil, schadhaft, 2-tes Feld, rechts, außen,
Schadenserweiterung, Stark entfestigtes Mauerwerk an der Bogenstirnseite des Gewölbes.
Mauerwerksschaden infolge Frost., EP

3   0   3[31]

BOGENSTIRN FELD 2 KÄMPFER HINTEN - STEINAUSBRÜCHE
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Bogenstirnseite, Naturstein des Mauerwerks, eine Stelle, herausgebrochen, Volumen:  0,03 m3, 1-tes Feld,
am Ende des Überbaus, links, unten außen, Schadenserweiterung, Gesteinsausbruch an der Bogenstirnseite
im Kämpferbereich, Ausbruch 0,30 m x 0,30 m x 0,35 m. Frostschaden., EP

3   0   3[21]

WANDUNG FELD 1 KÄMPFER 2 - STEINAUSBRUCH

Bogenstirnseite, tragendes Mauerwerk, durchgehend, Ringrisse, 1-tes Feld, rechts, unten außen,
Schadenserweiterung, Ringriss mit Gesteinsabplatzungen und Ausbrüchen zwischen Gewölbe und
Bogenstirnwand., EP

2   0   3[26]

Bogenstirnseite, Mauerwerksfugen, stellenweise, durchfeuchtet, 2-tes Feld, links, unten außen,
Schadenserweiterung, EP

1   0   2[43]

Unterbau - Widerlager
Widerlagerwand, Betonansichtsfläche, eine Stelle, Wasserauskolkung/-ausspülung, Durchmesser:  50,0 cm,
Widerlager hinten, am Ende des Überbaus, rechts, Wasserwechselzone, EP

0   0   1[47]

WL2 AUSKOLKUNG IN DER WWZ
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Flügel, tragendes Mauerwerk, größtenteils, freiliegend, Flügelwand hinten, rechts, unten,
Schadenserweiterung, Die Flügelwand hinten rechts steht im Gründungsbereich frei., EP

2   0   3[41]

FLÜGELWAND HINTEN RECHTS - GRÜNDUNG UNTERLÄUFIG

Flügel, Betonfestigkeit, bereichsweise, nicht ausreichend, Flügelwand hinten, rechts, außen,
Schadenserweiterung, Minderfester und absandender Beton am hinteren rechten Flügel., EP

3   0   3[42]

Flügeleinbindung, Profilierung der Betonoberfläche, eine Stelle, Längsriss, Breite  15,0 mm, Länge:  1,000
m, Flügelwand vorn, am Anfang des Bauwerks, Seitenfläche links, durchgehend, Abriss des Flügels, EP

2   0   2[50]

FLÜGELWAND VORNE LINKS - TRENNRISS
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Unterbau - Pfeiler / Stütze
Pfeiler / Stütze, Lagerfuge, gesamtes Bauteil, offen, links, außen, Schadenserweiterung, Offene Lagerfugen
des Pfeilermauerwerks, EP

1   0   2[20]

Pfeiler / Stütze, Naturstein des Mauerwerks, vereinzelt, locker / lose, links, unten außen,
Schadenserweiterung, Loses Mauerwerk, Gesteinsausbrüche und Fugenausbrüche am linken Pfeilersporn im
Anschlußbereich zur Stirnwand., EP

1   0   2[35]

PFEILER - LAGERFUGEN OFFEN MAUWERK LOSE

Pfeiler / Stütze, Mauerwerksstein, ein Stück, herausgebrochen, Fläche:  0,50 m2, links, Oberseite,
Gesteinsausbruch am Peilersporn links. Ausbruch 0,30 m x 0,35 m x 0,20 m im oberen Bereich des Sporns.
Ausbruchsbereich weist Bewuchs auf., EP

2   0   3[19]

PFEILERKOPF STEINAUSBRÜCHE
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Pfeiler / Stütze, Steinansichtsfläche, gesamtes Bauteil, verwittert, links, unten außen 0   0   1[36]

Abdichtung
Abdichtung, gesamtes Bauteil, nicht funktionsfähig, längs durchgehend, quer durchgehend, EP 0   0   3[55]

Kappe
Bordstein, Stoßfuge, mehrfach, offen, beidseitig, oben auf dem Bauwerk, Mehrfach offene Stoßfugen der
Borde auf dem Bauwerk., EP

0   0   1[12]

SCHRAMMBORD FUGEN OFFEN BEWACHSEN

Bordstein, Betongefüge, vereinzelt, gebrochen / abgebrochen, beidseitig, oben auf dem Bauwerk,
Schadenserweiterung, Gebrochene bzw. gerissene Borde auf dem Bauwerk., EP

0   2   0[13]

Schutzeinrichtungen
Schrammbord, größtenteils, Höhe zu gering, gesamtes Bauteil, längs durchgehend, beidseitig, oben auf dem
Bauwerk, EP

0   2   0[52]

Wand der Brüstung, Kunststein des Mauerwerks, vereinzelt, abgeplatzt, hinten am Bauwerk, links, unten
innen, Tiefe der Abplatzung 2,0 cm., EP

1   0   2[11]

Wand der Brüstung, Fugenmörtel, durchgehend, fehlt, beidseitig, unten innen, Fehlende Verfugung am
Brüstungsmauerwerk (straßenseitig). Bereich ist durchnässt ->Frostgefahr. Tiefe der fehlenden Verfugung
bis 5 cm., EP

1   0   2[7]

Wand der Brüstung, gesamtes Bauteil, Höhe zu gering, beidseitig, oben auf dem Bauwerk, siehe Foto: 01
Straßenansicht Prüfrichtung Leipzig, Die Brüstungshöhen sind zu gering. -> Absturzgefahr
Linke Brüstung 0,72 m bis 0,86 m, Rechte Brüstung 0,80 m bis 0,81 m, EP

0   3   0[1]
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Wand der Brüstung, Fugenmörtel, vereinzelt, Hohlstelle, links, innen, Hohlliegende und hohlklingende
Fugenvermörtelung an der linken Brüstungswand., EP

0   0   1[6]

Wand der Brüstung, Naturstein des Mauerwerks, durchgehend, Längsrisse Rissbreite > = 1 mm, Anzahl:  1
Stück, Flügelwand vorn, 1,60 m vom Bauwerksanfang, links, Schadenserweiterung, EP

2   0   2[2]

BRÜSTUNGSWAND VORNE LINKS TRENNRISS

Wand der Brüstung, Naturstein des Mauerwerks, durchgehend, Querrisse, Anzahl:  1 Stück, Flügelwand
hinten, 9,90 m vom Bauwerksanfang, rechts, Schadenserweiterung, Rissweite im cm-Bereich, EP

3   0   3[3]

BRÜSTUNGSWAND HINTEN RECHTS - TRENNRISS
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Wand der Brüstung, Fugenmörtel, stellenweise, Querrisse Rissbreite 0,2 - < 0,4 mm, Anzahl:  3 Stelle(n),
links, oben auf dem Bauwerk, Querrisse im Fugenmörtel der linken Brüstungsmauer an 3 Stellen. 1. Stelle
3,35 m, 2. Stelle 6,00 m und 3. Stelle 8,50 m vom BW-Anfang., EP

0   0   2[4]

Wand der Brüstung, Fugenmörtel, stellenweise, Querrisse Rissbreite 0,2 - < 0,4 mm, Anzahl:  2 Stelle(n),
rechts, oben auf dem Bauwerk, Schadenserweiterung, Querrisse im Fugenmörtel der rechten
Brüstungsmauer an 2 Stellen. 1. Stelle 2,95 und 2. Stelle 4,00 m vom BW-Anfang., EP

0   0   2[5]

Abdeckplatte der Brüstung, Fugenmörtel, häufig, fehlt, beidseitig, oben, Schadenserweiterung, Fehlende
bzw. herausgebrochene Stoßfugenvermörtelung der Abdeckplatten der Brüstung. Brüsung links: 1,50 m,
3,60 m und 8,10 m vom BW-Anfang. Brüstung rechts: 3,60 m und 10,00 m vom BW-Anfang., EP

2   0   2[9]

Abdeckplatte der Brüstung, stellenweise, Hohlstelle, beidseitig, oben auf dem Bauwerk, Hohlliegende
Abdeckplatten auf beiden Brüstungsmauern. Linke Mauer mehrfach, rechte Mauer vereinzelt., EP

2   3   2[8]

BRÜSTUNGSABDECKUNG - PLATTE LOCKER AUFLIEGEND

Abdeckplatte der Brüstung, Naturstein des Mauerwerks, vereinzelt, abgeplatzt, beidseitig, oben, alter
Schaden nicht behoben, Vereinzelte Abplatzungen an den Abdeckplatten beider Brüstungen. Brüstung links:
5,10 m vom BW-Anfang. Brüstung rechts: 8,60 m und 15,40 m vom BW-Anfang., EP

0   0   1[10]

Ausstattungen
Böschungstreppe, gesamtes Bauteil, fehlt, EP 0   2   0[46]

Leitungen
Wandung, Schutzrohr, Rohr, stellenweise, angerostet, 2-tes Feld, hinten am Bauwerk, unter dem Bauwerk,
Schadenserweiterung, Unterhaltungsträger ist zu informieren, Korrosion am Schutzrohr des Elektrokabels,
EP

1   0   1[40]
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Befestigung des Schutzrohr, eine Stelle, fehlt, 2-tes Feld, hinten am Bauwerk, links, unter dem Bauwerk,
Anbindung des Kabels ober- und unterstrom ohne Leerrohr im Strömungsquerschnitt der Reide --> bei
Hochwasser Gefahr Abriss durch Treibgut, EP

1   0   2[34]

Beläge
Fahrbahnbelag, Fugen quer, bereichsweise, offen, Länge:  8,000 m, Mitte längs am Bauwerk,
Hauptfahrstreifen, oben auf dem Bauwerk, Schadenserweiterung, offene Querfuge  --> offensichtlich
unzureichende Ausbildung der Arbeitsfuge (Ausbauabschnitte); beidseitig weitere Querrisse mit Setzungen
bis 2cm, EP

0   2   1[15]

FAHRBAHNBELAG BEREICH PFEILER - QUERRISSE MIT SETZUNG

Fahrbahnbelag, Oberfläche, eine Stelle, < 2 cm abgesackt / gesetzt, Fläche:  0,08 m2, Mitte längs am
Bauwerk, Hauptfahrstreifen rechts, oben auf dem Bauwerk, Fahrbahnsenke im Fahrbahnbelag in BW-Mitte
ca. 1,00 m vom rechten Bord, 0,40 m x 0,20 m x 0,05 m., EP

0   1   0[16]

Fahrbahnbelag, Walzasphalt, ein Stück, Längsrisse, Länge:  4,500 m, Widerlager vorn, am Anfang des
Überbaus, Hauptfahrstreifen, oben auf dem Bauwerk, Arbeitsfuge unzureichend bearbeitet --> entstandener
Längsriss mit ausgebrochenen Rissufer im Fahrbahnbelag, auch teilweise im instandgesetzten Bereich., EP

0   0   1[14]

Gehwegbelag, ausgeprägt, bewachsen, gesamtes Bauteil, längs durchgehend, beidseitig, oben auf dem
Bauwerk, Schmutzansammlung beidseitig entlang der Brüstung außerdem beginnender Bewuchs, EP

0   1   0[53]

Gehwegbelag, ausgeprägt, gerissen, gesamtes Bauteil, längs durchgehend, beidseitig, oben auf dem
Bauwerk, EP

0   0   1[54]

GEHWEGBELAG GERISSEN
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Schadensbeschreibung S  V  D

Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Gelände
Gelände unterhalb des Bauwerks, bereichsweise, Geröll-/Schlammablagerung, beidseitig, unter dem
Bauwerk, 1. Feld: beidseitig zugewachsen, EP

0   0   1[30]

Rinne / Kaskade im Bereich des Widerlagers, Pflasterstein, eine Stelle, Wasserauskolkung/-ausspülung,
Fläche:  1,00 m2, vor Widerlager vorn, am Anfang des Überbaus, rechts, Wasserwechselzone, EP

0   0   1[51]

KASKADENEINLAUF WEGGESPÜLT
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Stadt Halle (Saale)
Straßen- und Tiefbauamt

Straße B 6
AM/SM Halle (Saale)

Teil-BW 0100039    0   (BR 039)

Zustandsbericht 2013

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks.
Eine Nutzungseinschränkung ist gegebenenfalls umgehend vorzunehmen.
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.
Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:
 - Wand der Brüstung                                                               
 - Wandung                                                                         
 - Stirnwand                                                                       
 - Bogenstirnseite                                                                 
 - Flügel

Der Mangel/Schaden beeinträchtigt die Dauerhaftigkeit des Bauteils und führt mittelfristig
zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Schadensausbreitung oder
Folgeschädigung anderer Bauteile ist zu erwarten.
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:
 - Abdichtung                                                                      
 - Wand der Brüstung                                                               
 - Wandung                                                                         
 - Stirnwand                                                                       
 - Bogenstirnseite                                                                 
 - Flügel                                                                          
 - Pfeiler / Stütze

Durch den Mangel/Schaden ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.
Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich.
Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen.
Die Instandsetzung oder Erneuerung ist einzuleiten.
Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:
 - Stirnwand

Standsicherheit

Verkehrssicherheit

Dauerhaftigkeit

Bewertung

(max S = 3)

(max V = 4)

(max D = 3)

Empfehlungen

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                 

Bemerkung                                   

Ersatzneubau wegen Ablauf der wirtschaftlichen Nutzungsdauer (m² Bw-fläche -I-)

120 264000 EURO

mittelfristig

Ersatzneubau

aufgrund des Schadensbildes
—————————————————————————————————————————————————————————

Die Kostenansätze der nachfolgend aufgeführten Maßnahmenempfehlungen
sind grobe Schätzungen und keine Grundlage einer Kalkulation!
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Empfehlungen (Fortsetzung)

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                 

Bemerkung                                   

Fahrbahneinengung erforderlich

40 6000 EURO

umgehend

Verkehrssicherung - Fahrbahneinengung - Stahlgleitwand

- [35,45,39,27,29,31,26] Zustand der Bogenstirne, Stirn- und Brüstungswände 
Bis zum Ersatzneubau des Bauwerkes muss aufgrund des kritischen Zustandes der
aufgezählten Bauwerksteile die Lastausbreitung (statisch und dynamisch) von Verkehrslasten
auf der B6 auf die Bauwerksränder begrenzt werden. Die Fahrbahnbreite wird durch
beidseitig aufgestellte Stahlgleitwände von 8,00m auf 6,50m eingeschränkt. Dadurch werden
vor allem die Brüstungs- und Stirnwände entlastet.

—————————————————————————————————————————————————————————

Art der Leistung

Menge Geschätzte Kosten

Dringlichkeit

Projektbezeichnung                 

Bemerkung                                   

Geschwindigkeitsbeschilderung aufstellen / verändern

3 300 EURO

umgehend

Verkehrssicherung - Begrenzung der Vmax

in Verbindung mit der Maßnahme - Fahrspureinengung 
- 1x Verkehrsschild Nr. 274-55 zul. Geschwindigkeit 50 km/h - Aufstellung Fahrspur
Richtung Halle  20m hinter dem Bauwerk
- 1x Verkehrsschild Nr. 274-55 zul. Geschwindigkeit 50 km/h - Aufstellung Fahrspur
Richtung Leipzig  am Ortsausgang
- 1x Verkehrsschild Nr. 278 Aufhebung zul. Geschwindigkeit 50 km/h - Aufstellung Fahrspur
Richtung Leipzig 20m hinter dem Bauwerk

Zustandsnote: 4,0
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Bilder / Skizzen
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01 STRAßENANSICHT PRÜFRICHTUNG LEIPZIG

02 STRAßENANSICHT RICHTUNG HALLE
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Bilder / Skizzen
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03 ANSICHT VON NORDOST

04 ANSICHT VON SÜD
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Bilder / Skizzen
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05 UNTERSICHT FELD 1

06 UNTERSICHT FELD 2
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Details der Bewertung

Beiblatt zum Bauwerkszustand

Bauteilgruppe/Werte Bauteilgruppennote Substanzkennzahl (1) Bauteilgruppe erfasst (2)

Überbau

(1) Substanzkennzahl = Bauteilgruppennote ohne Berücksichtigung der Verkehrssicherheit

Unterbau

Bauwerk

  4,0

  3,4

--
Vorspannung --
Gründung

Erd- und Felsanker

Brückenseile

--

--

--
Lager   1,0
Fahrbahnübergang

Abdichtung
--

  2,5
Beläge   2,1
Kappen

Schutzeinrichtung

Sonstiges

  2,0

  3,5

  2,1
Teilbauwerk   4,0

  3,5

  3,4

--

--

--

--

--

  1,0

--

  2,5

  1,2

  1,0

  3,5

  2,1

  3,5

JA

JA

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

NEIN

JA

NEIN

JA

JA

JA *

JA

JA *

 8

(2) Nicht erfasste aber geschädigte Bauteilgruppen sind mit   JA *   gekennzeichnet

Schäden ohne passendes Schadensbeispiel (99er Schaden) für Schäden mit S > 1 oder V >1 oder D > 1

Schadens - ID

2 von 39 Schäden ohne passendes Schadensbeispiel (  5 %)

Bauteilgruppe Bewertung Beispiel - ID

{17} Überbau S=1, V=0, D=2 009-99
{42} Unterbau S=3, V=0, D=3 021-99

Schäden mit Bewertung ohne Schadensbeispiel (1.6er Daten)
kein Eintrag

Schäden, welche in ihrer Bewertung stark vom Bewertungsbeispiel abweichen (> +- 1)

Schadens - ID Bauteilgruppe Bewertung Beispiel - ID Bewertung Beispiel

{2} Schutzeinrichtungen S=2, V=0, D=2 237-03 S=0, V=0, D=2
{3} Schutzeinrichtungen S=3, V=0, D=3 237-03 S=0, V=0, D=2
{32} Überbau S=3, V=0, D=3 006-02-03 S=0, V=0, D=2
{44} Überbau S=2, V=0, D=2 259-06 S=0, V=0, D=
{50} Unterbau S=2, V=0, D=2 025-05 S=0, V=0, D=
{9} Schutzeinrichtungen S=2, V=0, D=2 237-13 S=0, V=0, D=1

Schäden, die durch nachträgliche Änderungen nicht mehr zur Schadensbeispielgruppe passen
kein Eintrag

Schäden, deren Eintrag im Feld Hauptbauteil sich von der Bauwerksart unterscheidet
kein Eintrag
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