
30,0 cm  im Bedarfsfall Bodenverfestigung anstehenden Auelehms bzw. nicht tragfähiger Auffüllungen
               entsprechend Eignungsprüfung

Querschnitt Radweg Lettin (FHM 274)
im Abschnitt  Zum Teich bis Brücke Hechtgraben

0,5m 0,5m

2,0 %

Querschnitt Radweg Lettin (FHM 274)
im Bereich Dachstraße (Bauklasse Bk 0,3 gemäß RStO 12)

Einzeiler

7,0 cm  Asphalttragschicht 
30,0 cm  Schottertragschicht 0/45 

3,0m

0,18m 0,18m

Einzeiler

Schotterrasen Radwanderweg Schotterrasen

3,0 cm  Asphaltdeckschicht 

25,0 cm  Bankettaufbau (Schotterrasen) 
10,0 cm  Schottertragschicht im Bankettbereich 

Hechtgraben

0,5m 0,5m

2,0 %

Querschnitt Radweg Lettin (FHM 274)
im Bereich Dachstraße (Bauklasse Bk 0,3 gemäß RStO 12)

Einzeiler

7,0 cm  Asphalttragschicht 
30,0 cm  Schottertragschicht 0/45 

3,0m

0,18m 0,18m

Einzeiler

Schotterrasen Radwanderweg Schotterrasen

3,0 cm  Asphaltdeckschicht 

25,0 cm  Bankettaufbau (Schotterrasen) 

20,0 cm  Bodenaustausch nicht frostsicheren Schottermaterials
               mit Schotter 0/45 

10,0 cm  Schottertragschicht im Bankettbereich 
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