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sorgung

Gemarkung Halle
Flur 14

Gemarkung Halle
Flur 12

Glauchaer Straße

0+104.758

LG
 H

WM 15
6, 

BR
 01

5

Beginn der Baustrecke

Kabel/Wasser/

Abwaser-Säule

TB

1,74
6,07

2,07
1,65

6,10
2,10

Rats
werd

er

2.5
0%

2.5
0%

2%

2%

4%

4%

2.50%

2.5
0%

Glauchaer Straße

Gehweg Granitplatten

6,72

4,50
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1,67

5,00
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3,98
5,17 1,77
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R=∞
R=-15.00 0-002.280
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R=∞
0+000.000

R=∞
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R=-115.00

R=∞

R=∞
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R=∞

0+195.074

R=∞
R=-8.00

R=
-8

.00

0+222.416
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84

3,053,43
4,01

1,57

Sträucher

1,69

1,22

1,66

RB

BB

RB

RB

0+113.162
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0+050.000

0+082.6850+109.872

0+160.000
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0+180.527

0+183.327
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2x Behinderten-Parkplätze
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81,38

81,68
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79,27

 BS 3/1579,16

BS 2/1579,14
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F2
10
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F2

10
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F2150 : Ahorn Ø0,2/4
F2151 : Eiche Ø0,25/8
F2152 : Esche Ø0,15/4
F2153 : Ahorn Ø0,15/3
F2154 : Esche 3xØ0,15/5
F2155 : Esche Ø0,15/3
F2156 : Esche Ø0,15/3
F2157 : Esche Ø0,15/3
F2158 : Esche Ø0,15/3
F2159 : Esche Ø0,2/3
F2160 : Esche Ø0,2/3
F2161 : Esche Ø0,2/3
F2162 : Eiche Ø0,3/8
F2163 : Esche 2xØ0,15/4
F2164 : Esche Ø4,0m
F2165 : Holunder Ø4,0m
F2175 : Ø3,0m
F2176 : Holunder Ø3,0m
F2177 : Holunder Ø3,0m
F2178 : Esche Ø0,1/3
F2179 : Esche 3xØ0,2/16
F2180 : Holunder 2xØ0,15/5
F2181 : Erle Ø0,1/3
F2182 : Esche Ø0,25/6
F2183 : Ahorn Ø0,1/2
F2184 : Ø0,45/10
F2185 : Ø0,4/10
F2186 : Ahorn Ø0,2/8
F2187 : Esche Ø0,25/6
F2188 : Ahorn Ø0,15/6
F2189 : Eiche Ø0,25/6
F2190 : Ahorn Ø0,1/2
F2190 : Ahorn Ø0,1/2
F2193 : Eiche Ø0,2/5
F2194 : Ahorn Ø0,1/2
F2205 : Ahorn Ø0,25/7
F2206 : Ahorn Ø0,35/12
F2207 : Ahorn Ø0,15/4
F2208 : Esche Ø0,2/5
F2209 : Esche Ø0,2/5
F2210 : Ahorn Ø0,2/4
F2211 : Ahorn Ø0,25/6
F2212 : Ahorn Ø0,5/12
F2213 : Ahorn Ø0,3/8
F2214 : Ahorn Ø0,5/8
F2215 : Ahorn Ø0,25/8
F2216 : Ø2,5m
F2217 : Holunder Ø3,0m
F2218 : Holunder Ø3,0m

F2089 : Esche Ø3,0m
F2090 : Holunder Ø3,0m
F2091 : Ahorn Ø0,1/4
F2092 : Esche Ø0,2/4
F2093 : Esche Ø0,3/6
F2094 : Esche Ø0,25/5
F2095 : Esche Ø0,25/5
F2096 : Esche Ø0,25/5
F2097 : Esche Ø0,2/5
F2098 : Esche Ø0,2/5
F2099 : Esche Ø0,2/5
F2100 : Ahorn Ø3,0m
F2101 : Esche Ø3x0,25/10
F2102 : Holunder Ø0,1/3
F2103 : Esche Ø0,1/3
F2104 : Ahorn Ø0,15/5
F2105 : Holunder Ø0,1/3
F2106 : Holunder Ø0,1/3
F2107 : Esche Ø0,15/4
F2108 : Esche Ø0,15/4
F2109 : Esche Ø0,2/6
F2110 : Esche 3xØ0,25/8
F2111 : Esche Ø0,15/3
F2112 : Esche Ø0,25/6
F2113 : Holunder Ø4,0m
F2114 : Esche 2xØ0,3/8
F2115 : Ahorn Ø0,3/8
F2116 : Ahorn Ø0,15/3
F2117 : Ahorn Ø0,15/3
F2118 : Ahorn Ø0,15/3
F2119 : Ahorn Ø0,2/4
F2120 : Ahorn Ø0,25/6
F2121 : Esche 4xØ0,2/10
F2122 : Esche Ø0,15/3
F2123 : Esche Ø0,2/4
F2124 : Ahorn Ø0,15/4
F2125 : Esche 2xØ0,15/4
F2126 : Ahorn Ø0,15/3
F2127 : Ahorn Ø0,15/3
F2128 : Ahorn Ø0,15/3
F2129 : Ahorn Ø0,1/4
F2130 : Ahorn Ø0,15/4
F2131 : Ahorn Ø0,15/3
F2132 : Ahorn 2xØ0,15/4
F2133 : Esche Ø0,2/5
F2134 : Esche 2xØ0,15/5
F2135 : Esche 3xØ0,2/8
F2136 : Ahorn 4xØ0,15/5

F2
13

4

F2
13

6

Ratswerder

0+012.096

0+030.253

0+035.642

0+046.848

0+052.565

0+070.828

0+076.184
0+077.217

0+090.176

0+096.904

0+044.289

0+185.527

TB 8x20

TB

TB

TB 8x20

HB

HB-Granit

HB

RB

TB

TB

E6

E5

E3

E1

SW-Druckltg.

SW-Druckltg.

E4

0+003.387

0+057.931

0+087.396

0+093.599

0+112.223

0+051.321

0+166.106

0+000.789

0+116.661

0+123.383

0+107.028

0+100.515

~1.14 %
~2.45 %

3,00

1.82%
3.25%

2.50%
2.97%

2.50%
2.50%

0.00%
2.50% 0.00%

0+085.068
H=80.047m

0+095.902

H=80.077m

0+078.234

0+096.904

2.5%

2.50%

2.5%

2,10

0+093.078

0+189.456

0+065.474

0+107.331

0+130.136

0+150.704

0+171.782

0+046.407

0+022.897

0+076.127

0+085.068

0+162.616

0+139.999

0-000.150

0+186.644

0+100.924

4,49

4,54

2,25

2,25

9,65

Fällung Großbaum
Linde Ø 0,7 / 11
ist im Vorfeld der Maßnahme erfolgt
3 Ersatzpflanzungen vorsehen

1,80

2,00

1,65

2,10

2,00
2,50

3,50

5,00

3,50

6,00

2,50

5,00

HB-Granit

HB-Granit

HB-Granit
Betonbord

Natursteinbord

Natursteinbord         Betonbord

RB

2,00

2,00

79,15

1,00

1

3,05

HB

RB

11,00

3,05

5,75

5,75

Ausweichstelle

RQ 1
RQ 1

RQ 2

RQ 2

Ersatzparkplatz für den Zeitraum der Baumaßnahme
entlang der Glauchaer Straße gegenüber Haus-Nr. 71
(unbefestigte Fläche) für Anwohner der Kefersteinstraße
(Ausnahmegenehmigung wird durch bauausführende Firma verteilt)
Anwohnerparkplatz ist durch Beschilderung auszuweisen

Fläche mit Rasengitterplatten
befestigen

Bordabsenkung für
Zufahrt für Pflegefahrzeuge

(Grünflächenamt und Stadtwirtschaft)

vorh. Befestigung
aus Gehwegplatten

örtlich anpassen

vorh. Betonbefestigung
zurück bauen

vorh.  Betonbefestigung
ca. 0,20m zurückbauen,

Abtreppung gemäß ZTVA-StB

Stadtgas-

gebäude

Stadt-

beleuchtung

Elt-Trafo

2,46

1,00

2,50

2,00

TB

TB

TB

TB

RB

TB

4,50

2,00

0,56

Abs.

2,00

1,80

2,10

Zuga
ng 

zum
 Spie

lpla
tz

Geländeangleichung

3,00

TB 10x25

Ersatzpflanzungen für den zu fällenden Baum
3 standortgerechte einheimische großkronige
Laubbaum-Hochstämme mit einem
Mindeststammumfang von 16-18 cm,
3 x verpflanzt mit Ballen oder im Container

in Abstimmung mit der Abteilung Grünflächen
und Friedhöfe pflanzen.

Bauwerk Nr. 015
Ersatzneubau Mühlgrabenbrücke
Ausfahrt Süd
Maßnahme 156

2.50%

Anschlussplanung

79,51

LG HWM 156, BR 015

LG HWM 126, Wiederherstellung

Ratswerder(Stat. 0+125)

Ende der Baustrecke (HWM 187)

0+135.792

E7

R=-8.00

0+098.022

provisorischer Parkplatz
während der Bauausführung

vorh. Straßenleuchte Nr. 361-1-5
bauzeitlich für Herstellung und
Betrieb der Baustraße abbauen,
zwischenlagern und wieder aufstellen vorh. Straßenleuchte

Nr. 361-1-2 sichern
vorh. Straßenleuchte Nr. 361-1-1

bauzeitlich für Herstellung und
Betrieb der Baustraße abbauen,

zwischenlagern und wieder aufstellen

vorh. Straßenleuchte
Nr. 361-1-3 sichern

vorh. Straßenleuchte
Nr. 361-1-4 sichern

pro
vis

ori
sch

e Z
ufa

hrt

pro
vis

ori
sch

er
Geh

weg

1

Herstellung der Auslaufbereiche
in örtlicher Anpassung unter
Berücksichtigung von Baumbestand.

H=79.147m

0+162.867

0+163.467

Anpassungsarbeiten

nach Fertigstellung der

Brückenbaumaßnahmeinfomative Darstellung
des Konzeptes vom FB Planen
mit der Option zur Anlage von

Senkrechtparkständen
s. Anlage zum Lageplan

E2

8,14

37,91

Errichtung von Ausweichparkplätzen für den
Zeitraum der Baumaßnahme
(s. Detailpläne Verkehrszustände Unterlage 22)

Gebüsch 

Bestand

Flurgrenze
Flurstücksgrenze
Flurstücksnummer

Grenznagel / Polygonpunkt mit Höhe

Verkehrszeichen

Zeichenerklärung
Verwaltung

4617/1

TW-Hydrant / Schieber

Gas-Schieber

Kabelverteilerschrank
Wiese / Rasenstreifen

Stahlrohrmast  mit Leuchte

Hausbriefkasten Schachtdeckel

Straßenablauf / Regenwasserfallrohr

Durchlass

Laubbaum  mit Stamm- und Kronendurchmesser

Bohrpunkt

Ahorn
Ø0,2/6

FP2
80,16

BS 2/15
79,14

1-zeilig Pflasterrinne  (Kupferschlacke 16x16)
Fahrbahn (Asphalt)
1-zeilig Pflasterrinne  (Kupferschlacke 16x16)

Gehweg

Planung Anpassung

GrünflächeGehweg (Mosaiksteinpflaster/Betonsteinpflaster)

Fahrbahn (Asphalt)

Zufahrt (Betonsteinpflaster, anthrazit)

Grünfläche

Baumschutz

Fahrbahnquerneigung2.50%

Gradientenhochpunkt / Gradiententiefpunkt

Straßenbeleuchtungsmast
Darstellung informativ/ Planung EVH

Hochbord/Rundbord/Tiefbord (Beton)

HB-Granit Bordabs
Abs

Natursteinbord (Granit) 125x30
Hochbord/Bordabsenkung/abgesenkter Bord

HB RB TB

Entwässerung

Rückbau vorh. Straßenablauf
gepl. Straßenablauf E5
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1.2

Lageplan

Dieser Plan wurde angefertigt auf der Vermessungsgrundlage
vom 23.10.2015 des Vermessungsbüros:

CIB Gutsche GmbH
Liselotte-Herrmann Straße 4
02625 Bautzen
Tel.: 03591 / 30 67- 40

Lagebezugssystem: LS 150     (42/83)
Höhensystem: HS 160     (NHN, DHHN 92)
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Zusammensetzung des Raumbedarfs für Kraftfahrzeuge

 Aufteilung des Seitenraums für Wohnstraßen

0,20 1,80 0,50

2.50

2.0
0

S

0,80
0,20

0,80

 Seitenraumbreite

 nutzbare 
 Gehwegbreite

Sicherheits-
 abstand

 Haus- 
 abstand

 Regelbreite

 nach den Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen (EFA 2002)

 Fahrbahn

1,80 0,30

2.10

2.0
0

S

0,80
0,20

0,80

 Seitenraumbreite

 nutzbare 
 Gehwegbreite

Sicherheits-
 abstand

 Mindestbreite
 mit geschlossener Bebauung

*

 ohne geschlossene Bebauung

*0,30 bei geringem Schwerverkehr
2,30 m Seitenraumbreite bei geschlossener Bebauung

Nach EFA Pkt. 3.2 erfordern Wohnstraßen mit offener oder geschlossener Bebauung geringer Dichte
und mit geringer Verkehrsstärke eine Seitenraumbreite von 2,10 m, wenn ein Abstand zur Fahrbahn
von 0,3 m (z.B. bei geringem Schwerverkehr) für ausreichend erachtet wird und der Hausabstand
wegen niedrigen Einfriedungen nicht erforderlich ist.

Standsicherheit Böschung
Untersuchungen zur Standsicherheit der Böschung wurden an der
Böschungsoberkante vom Baugrundbüro Klein durchgeführt.
Im Ergebnis ist die Standsicherheit der Böschung rechnerisch nicht
gewährleistet. Entsprechend der Wasserstände des Mühlgrabens wird die
Böschung ständig beansprucht.
Derzeit steht die Böschung aufgrund des Bewuchses. Vom Gutachter
werden Mittel- bzw. Langfristig konstruktive Maßnahmen zur
Böschungssicherung empfohlen.

I.Z. der Wiederherstellung der Straße sind folgende Maßnahmen
vorgesehen:

- Böschung 2x jährlich (Frühjahr und Herbst) begehen, Veränderungen im
  Böschungsbereich sind zu dokumentieren.
- ökologische Hangsicherung durch Lückenschluss in Form von
  Nachpflanzungen von großwurzelnden Bodendeckern

Verkehrsraum für Einrichtungsverkehr

 50  25
2.55

 25

3.05
 50

Fahrbahn

4.2
0

.30

4,0
0

Hinweise zu den Auslaufbereichen:

   1 Steinschüttung durch Wasserbausteine entsprechend DIN EN 13383-1,
Größenklasse CP 90/250 verlegt in Beton C25/30, dá30 cm,
Kolkschutz aus Betonpalisaden Ø10 cm, L= 1,00 m

28.09.2017

HAD66036
Maschinengeschriebenen Text
Anlage 1.2



±0,00

80.672
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2,50%1,20% 2,50%
3%

-8,0
+4,0

Regelquerschnitt 1

Kefersteinstraße
Station 0+035,979 (Achse 1)

Straßenkategorie: ES V (Wohnstraße, Erschließungsstraße
                                                       mit kleinräumiger Verbindungsfunktion)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3
Frosteinwirkzone: II

ermittelte Belastungsklasse: 1,0
Gesamtdicke Straßenaufbau Belastungsklasse 1,0: 30 cm (vollgebundener Oberbau)

-8,0+4,0 +10,3

20 cm Bodenverfestigung

4,00%

ge
pl.

 S
ick

er
str

an
g m

it D
ra

ina
ge

ro
hr

1:1,5

1-Reihe vorh. Kupfer-
schlackenpflaster
in Beton aufnehmen
und wieder verwenden

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat

4,00%

Detail A
vorh. Natursteinbord (Granit) 30x25x100

aufnehmen und auf Höhe setzen
Rückenstütze aus Beton, b=15 cm

Unterbeton C20/25, dá15 cm
Raumfuge a=10 m

1:1,5

Detail B
Bordstein aus Beton nach
DIN EN 1340 und DIN 483 TB 8x20
mit Rückenstütze aus Beton,
b=15 cm und Unterbeton C25/30,
dá20 cm

80.724

ca. 1,05 m
u. OKG

Rodung vorh. Linde

ge
pl.

 S
ick

er
str

an
g m

it D
ra

ina
ge

ro
hr

vorh. Betonsteinpflaster
aufnehmen und

höhenmäßig anpassen

ca. 1,05 m
u. OKG

ca. 1m
u.OKG

ca. 0,4

   4 cm  Asphaltdeckschicht
 26 cm  Asphalttragschicht
  30 cm  Gesamtdicke

 20 cm  Bodenverfestigung
13 cm    Schicht aus frostunempfindlichem Material
≥63 cm  Gesamtdicke

geplante Fahrbahn nach RStO 12 in BK 1,0 Tafel 4, Zeile 1)
vollgebundener Oberbau

Geotextil als Trennlage

    5 cm   Mosaiksteinpflaster
    4 cm   Pflasterbettung
  26 cm   Schottertragschicht
  35 cm   Gesamtdicke

  15 cm   Bodenverfestigung
  13 cm   Schicht aus frostunempfindlichem Material
≥63 cm   Gesamtdicke

15 cm Bodenverfestigung
1:1,5

1:1,5

Gehwegaufbau in Anlehnung an Tafel 3, Zeile 3 RStO 12
für Befahrung im Ausnahmefall (Bk 0.3/1.0 für Wohnstraße)
sowie
unter Berücksichtigung des Baustellenverkehrs (halbseitige Bauweise)

15 cm Bodenverfestig.

10 cm Sauberkeitsschicht

1:50

1.3.1

Regelquerschnitt 1

Achse 1 (Station 0+035,979)

Westseite Ostseite
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Regelquerschnitt 2
Ratswerder

Station 0+146,779 (Achse 1)

vorh. Fahrbahn
4,471,68

vorh. Grünfläche
mit Bewuchs

1,68
vorh. Gehwegvorh. Böschung

2,50% 2,50%

20 cm Bodenverfestigung

1-Reihe vorh. Kupferschlackenpflaster
in Beton aufnehmen
und wieder verwenden

±0,00 2,50% +5,5 +8,5
-5,5-2,5

vorh. Esche
Stammdurchmesser 0,8 m

Kronendurchmessmer 13 m

79.349

vorh. Ahorn
Stammdurchmesser 0,1 m
Kronendurchmessmer 4 m

vorh. Grünfläche

Anschlußleitung  für die Straßenabläufe E5 und E6
unter örtlicher Anpassung an geeigneter Stelle,

außerhalb vom Baumbestand vorsehen

Detail B
Bordstein aus Beton nach
DIN EN 1340 und DIN 483 TB 8x20
mit Rückenstütze aus Beton,
b=15 cm und Unterbeton C25/30,
dá20 cm

79.354

Jahresmittelwasserstände
(zehnjähriges Mittel 2005/2015)

Pegel Stadtschleuse: ~76,09 m NHN

DN 150, I= 0.5%

Straßenkategorie: ES V (Wohnstraße, Erschließungsstraße
                                                       mit kleinräumiger Verbindungsfunktion)
Frostempfindlichkeitsklasse: F 3
Frosteinwirkzone: II

ermittelte Belastungsklasse: 1,0
Gesamtdicke Straßenaufbau Belastungsklasse 1,0: 30 cm (vollgebundener Oberbau)

ca. 1,05 m
u. OKG

ca. 1,00 m
u. OKG

    8 cm   Betonsteinpflaster
    4 cm   Pflasterbett
  26 cm   Schottertragschicht

  38 cm   Gesamtdicke

  15 cm   Bodenverfestigung
  13 cm   Schicht aus frostunempfindlichem Material

≥66 cm   Gesamtdicke

Gehwegaufbau in Anlehnung an Tafel 3, Zeile 3 RStO 12
für Befahrung im Ausnahmefall (Bk 0.3)
sowie
unter Berücksichtigung des Baustellenverkehrs (halbseitige Bauweise)

~1,8 m 2,70
vorh. Parkstreifen vorh. Fahrspur

1:1,5

~2,5%

10 cm   Rasengitterplatten 40x60
  4 cm  Pflasterbettung
26 cm Schottertragschicht
15 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material

55 cm Gesamtdicke

Untergrundverbesserung bei Erfordernis, in Abhängigkeit vom 
nachgewiesenen EV2- Wert (z.B. Geogitter)

befestigter Seitenstreifen / halbseitiges Parken für Pkw
in Anlehnung an RStO 12 , Tafel 3, Zeile 3, (Bk 0,3)

im Bestand
Schrammbord
16 cm

10 cm Oberboden
mit Rasenansaat3 cm Oberboden

mit Rasenansaat

Detail A
Bordstein aus Beton nach

DIN EN 1340 und DIN 483 RB 15x22
mit Rückenstütze aus Beton, b=15 cm

und Unterbeton C25/30, dá20 cm

6%

Fa
hr

ba
hn

ac
hs

e

15 cm Bodenverfestigung

1,450,40
0,150,10

0,50

1:1,5
4%

Geotextil als Trennlage

  ~5 cm   Kies-Sand-Gemisch oder Splitt-Sand-Gemisch
  20 cm   Schottertragschicht

~25 cm   Gesamtstärke

Bodenverbesserung bzw. -verfestigung bei Erfordernis

1:1

Detail C
Bordstein aus Beton nach

DIN EN 1340 und DIN 483 TB 10x25
mit Rückenstütze aus Beton, b=15 cm

und Unterbeton C25/30, dá20 cm

5,50 m GW
24.11.2015

5,20 m GW
24.11.2015

WSP
~76,12 m NHN

24.11.2015

    4 cm   Asphaltdeckschicht
  26 cm   Asphalttragschicht

  30 cm   Gesamtdicke

  20 cm   Bodenverfestigung
  13 cm   Schicht aus frostunempfindlichem Material

≥63 cm   Gesamtdicke

geplante Fahrbahn nach RStO 12 in BK 1,0 Tafel 4, Zeile 1)
vollgebundener Oberbau

befestigte Fläche in ungebundener Bauweise
als Ausstieghilfe

1:50

1.3.2

Regelquerschnitt 2

Achse 1 (Station 0+146,779)
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