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Höhenstatus
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ALKIS
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LS 150 42/83 GK-Koordinaten
HS 150 DHHN 2016 NHN-Höhen in Meter

Stand: 05/2018

Stand: 01/2021

Stadt Halle (Saale), FB Planen, Abt. Stadtvermessung

Baugrundbüro Dr. Frauendorf
Altes Dorf 18, 06258 Schkopau

420100-4EG-HB

1.01
Treppe/Flur
NRF: 10,37 m2

U: 16,160 m
RH: 3,050 m
B: Linoleum R10 - FB1
WB: Vlies
D: GK + Anstrich

1.02
Schulung/Jugend
NRF: 35,55 m2

U: 26,110 m
RH: 3,050 m
B: Linoleum R9 - FB3
WB: Spachtel + Anstrich
D: Rasterdecke

1.03
Lüftung
NRF: 8,04 m2

U: 11,370 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB4
WB: Anstrich

1.04
Umkleide ♂
NRF: 41,11 m2

U: 36,860 m
RH: 3,050 m
B: Linoleum R10 - FB1
WB: Spachtel + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.05
Vorraum
NRF: 2,37 m2

U: 6,750 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.16
Funk/Tele + Erste Hilfe
NRF: 15,66 m2

U: 16,550 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.07
Waschraum ♂
NRF: 7,31 m2

U: 11,310 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.06
Toilette ♂
NRF: 5,88 m2

U: 10,930 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.08
Trockenraum
NRF: 5,67 m2

U: 10,590 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen +Anstrich
D: GK + Anstrich

1.09
Waschraum ♀
NRF: 4,20 m2

U: 9,610 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen+ Anstrich
D: GK + Anstrich

1.10
Umkleide ♀
NRF: 13,02 m2

U: 21,860 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Spachtel + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.11
Toilette ♀
NRF: 2,37 m2

U: 6,750 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB2
WB: Fliesen + Anstrich
D: GK + Anstrich

1.12
Reinigungsmittel
NRF: 8,04 m2

U: 15,280 m
RH: 1,500 m
B: Fliesen R11 - FB4
WB: Fliesen + Anstrich

1.13
Fahrzeughalle
NRF: 186,89 m2

U: 54,810 m
RH: 6,000 m
B: Rüttelboden R12 - FB5
WB: Anstrich

1.14
Werkstatt
NRF: 15,30 m2

U: 16,504 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB6
WB: Anstrich
D: Anstrich

1.15
HA Elt + EDV
NRF: 15,96 m2

U: 16,176 m
RH: 3,050 m
B: Fliesen R11 - FB4
WB: Anstrich

Bei den angegebenen Türmaßen handelt es sich um die Maueröffnungsmaße,
welche sich aus der DIN 18100 ergeben, zuzüglich umlaufend 5 mm.
Als Höhenbezug dient OK FFB des jeweiligen Geschosses.

EG OK FFB ±0,00 = +93,60 m ü. NHN
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GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 30. August 2021 2

Makrolage

Luftbild o. ä. mit Standort

(Schriftgröße 18 pt.)



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Luftbild o. ä. direktes Umfeld

(Schriftgröße 18 pt.)
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Mikrolage

Luftbild Liegenschaft



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Zielstellung (1)

30. August 2021 4

• Die Stadt Halle (Saale) ist verpflichtet, den abwehrenden

Brandschutz dauerhaft und flächendeckend nach Maßgabe des

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt auf ihrem Territorium sicherzustellen.

• Eine umfangreiche Bestandsaufnahme zum Zustand des

Feuerwehrhauses der Ortsfeuerwehr Lettin erfolgte durch eine

Begehung unter Beteiligung der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte (FUK

Mitte).

• Die Begehung ergab, dass sich das Objekt in einem

unzureichenden sicherheitstechnischen Zustand befindet und nicht

den Anforderungen der DIN 14092 - Feuerwehrhäuser entspricht.

• Der Neubau des Feuerwehrgebäudes erfolgt gemäß den Vorgaben

und den Anforderungen insbesondere aus

• DIN 14092 – Feuerwehrhäuser

• Unfallverhütungsvorschrift Sicherheit im Feuerwehrhaus

• Vorbeugenden baulichen Brandschutz (BauO LSA)

• Arbeitsstättenverordnung.



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Zielstellung (2)
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• Das Raum- und Funktionsprogramm des Neubaus wurde für aktive

Einsatzkräfte sowie die Kinder- und Jugendwehr konzipiert.

• Die Anordnung der Räume gewährleistet die erforderliche

Schwarz-Weiß-Trennung.

• Die Verkehrswege, insbesondere erster und zweiter Rettungsweg,

sind in ausreichender Breite dimensioniert.

• In der Fahrzeughalle finden die vorhandenen 2 Einsatzfahrzeuge

platz.

• Für die Einsatzkräfte sind die nach DIN 14092 geforderten 12 PKW-

Alarmstellplätze vorgesehen.

• Von den Alarmstellplätzen erreichen die Einsatzkräfte die

Einsatzfahrzeuge, ohne dass sich Alarmwege kreuzen.



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

• Fotos Bestand (maximal 4 Folien)

Bestand (1)

30. August 2021 6

Ansicht Feuerwehrgebäude, Kirchstraße



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

• Fotos Bestand (maximal 4 Folien)

Bestand (2)
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Ansicht Wohngebäude, Nordstraße



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Entwurf Freianlage
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Lageplan, Stand: 30. Juni 2021



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Entwurf Erdgeschoss
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Stand: 18. Mai 2021



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Entwurf Obergeschoss

30. August 2021 10

Stand: 18. Mai 2021



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Entwurf Modell-Ansichten
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Stand: 21. April 2021



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Maßnahmen Bau (1) 
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• Das Feuerwehrgebäude in der Kirchstraße und das Wohngebäude in der 

Nordstraße sind abzubrechen.

• Der zweigeschossige Neubau des Funktionsgebäudes schließt 

giebelständig die vor Abriss im Bestand vorhandene Gebäudeflucht der 

Nordstraße und berücksichtigt damit den Umgebungsschutzbereich zu zwei 

Baudenkmalen und die Ziele der Erhaltungssatzung Nr. 43. An diesem 

Gebäudeteil werden die Materialien für Fassade und Dach sowie die 

geneigte Dachform dem Bestand und der vorhandenen Nachbargebäude 

angepasst.

• Die Fahrzeughalle bindet südlich an das Funktionsgebäude an.

• Südlich der Fahrzeughalle entsteht der Alarmhof mit Möglichkeiten der Ein-

und Ausfahrt in beide Richtungen der Kirchstraße.

• Die Ein- und Ausfahrt der Alarmstellplätze für die Einsatzkräfte erfolgt 

ebenso von der Kirchstraße. Durch die Anordnung kann die Mindestanzahl 

gemäß DIN 14092 ermöglicht werden.

• Die Einsatzkräfte gelangen auf kurzem Weg vom Stellplatz in das Funktions-

gebäude direkt zu den Umkleideräumen und von diesen rückwärtig zu den 

Einsatzfahrzeugen, ohne den Alarmhof zu kreuzen.



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Maßnahmen Bau (2) 
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• Im Erdgeschoss sind alle Alarmfunktionen positioniert; die Fahrzeughalle mit 

zwei Einstellplätzen sowie die Sanitärräume mit Umkleide- und 

Waschbereichen, Trocknung und Reinigung der Einsatzkleidung. 

• Nach den Einsätzen können die Stiefel gereinigt, die Einsatzkleidung im 

Trockenraum abgelegt sowie die Wasch- und Umkleideräume erreicht 

werden (Schwarz-Weiß-Trennung).

• Werkstatt und Lagerflächen befinden sich im seitlichen Anbau.

• In dem Neubau sind weiterhin ein Schulungsraum sowie ein Büro für die 

Leitung der Kinder- und Jugendfeuerwehr vorgesehen.

• Dem Schulungsraum im Obergeschoss sind eine Teeküche und gesonderte 

Sanitärräume zugeordnet.

• Der 2. Rettungsweg aus dem Obergeschoss führt durch die Fahrzeughalle 

ins Freie.

• Der Neubau des Feuerwehrgebäudes ist nach den Mindestvorgaben der 

DIN 14092 und Unfallverhütungsvorschrift konzipiert.

• Gemäß § 49 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt fällt ein 

Feuerwehrhaus nicht unter die Kategorie von Gebäuden, in denen die 

Barrierefreiheit oder die teilweise Barrierefreiheit nachzuweisen ist. 

• Es erfolgt eine stufenlose Ausbildung innerhalb der Geschosse und im 

Außenbereich.



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Gestaltungsansätze (1)
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• Die Errichtung des Funktionalgebäudes erfolgt an Stelle 

und in Anlehnung an die Kubatur des abzubrechenden 

Wohngebäudes. Damit wird die Charakteristik des 

Straßenzuges erhalten (s. u.).

• Die Formate und die Anordnung der Öffnungen orientieren 

sich an der Bebauung des Straßenzuges, insbesondere 

des nachbarschaftlichen Einzeldenkmals Schule (s. r. u.).

Charakteristik Nordstraße Schule Nordstraße



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Gestaltungsansätze (2)
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• Die Eindeckung des Satteldaches erfolgt mit 

ziegelroten Dachziegeln.

• Die Fassade des Funktionalgebäudes wird mit 

changierenden, sandfarbenen Klinkerriemchen 

bekleidet (siehe Beispieltextur unten).



GEBÄUDEPLANUNG (Neubau Feuerwehr Halle-Lettin) 

Energieeinsparkonzept
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• Das neue Feuerwehrgebäude ist nach den gesetzlichen Vorgaben 

aus dem Gebäudeenergiegesetz konzipiert.

• Die dämmenden Eigenschaften der wärmeübertragenden 

Umfassungsflächen sind nach aktuellem Standard ausgelegt.

• Der Heizwärmeerzeuger ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.

• Die Lüftung ist mit einem Wärmerückgewinnungssystem 

ausgestattet.

• Auf dem Flachdach wird eine extensive Begrünung angelegt.

• Eine fahrzeugbezogene Absauganlage für Verbrennungsmotor-

emissionen kommt zum Einsatz.
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