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Anlage 5 
Grobkostenabschätzung 

 

 

 
Geschätzte Gesamtkosten für alle 5 Lichtsignalanlagen 
 

Lichtsignalanlage 
Planungskosten 

in € 8 (Netto) 
Baukosten 
in € (Netto) 

Summe  
in € Netto) 

Summe 
 in € (Brutto) 

      

LSA Wasserturm (Südteil) 5.000,00 44.870,00 49.870,00 59.345,30 

LSA Wasserturm (Nordteil) 10.000,00 76.115,00 86.115,00 102.476,85 

LSA 
Paracelsusstraße/Äußere 
Hordorfer Straße 

12.000,00 48.870,00 60.870,00 72.435,30 

LSA Dessauer Platz 5.000,00 39.370,00 44.370,00 52.800,30 

LSA Dessauer 
Straße/Berliner Chaussee 
(B100) 

10.000,00 42.870,00 52.870,00 62.915,30 

Gesamtkosten (Netto) 42.000,00 252.095,00 294.095,00  

Gesamtkosten (Brutto     349.973,05 € 
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Formblatt: Familienverträglichkeitsprüfung auf Grundlage des Kriterienkataloges B 

 
Vorhaben:  Optimierung zum Radverkehr in der Paracelsusstraße 

 
Prüfung Vorplanung  

Prüfung Entwurfsplanung  

Prüfung Ausführungsplanung  

Bauabnahme am …  

 

Nr.: Frage 
Relevant 

ja          nein 
Berücksichtigt 

 ja         nein 
Bemerkungen 

01 Sind verkehrsberuhigte Straßen geplant/realisiert?  X  X 
 

02 
Sind Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung 
eingeleitet/geplant? 

 X  X 
 

03 Gibt es für Kinder speziell reservierte Straßenräume?  X  X 
 

04 
Sind die neuralgischen Verkehrspunkte bekannt 
(verkehrsreiche Straßen, viel befahrene Kreuzungen, 
schwer einsehbare Kurven)? 

X  X  
 

05 
Welche Maßnahmen sind geplant/realisiert, um die 
benannten neuralgischen Verkehrspunkte  kind- und 
behindertengerecht zu gestalten? 

X  X  siehe Vorlage 

06 Wurden Fußgängerzonen geplant/eingerichtet?  X  X 
 

07 
Wurden Maßnahmen zur Verhinderung des Parkens 
auf Gehwegen, Spiel- und Grünflächen ergriffen? 

 X  X 
 

08 Wie sind die Haltestellen abgesichert? X  X  gesicherter (signalisierter) Zugang 

09 
Sind die Bürgersteige kind- und behindertengerecht  
gestaltet? 

 X  X nur Anpassung 

HAD66036
Maschinengeschriebenen Text
Anlage 7



Geschäftsbereich II – Stadtentwicklung und Umwelt        

Fachbereich Mobilität (66)        
Abteilung Verkehrsplanung (66.2)        

        

Stand: 23.08.2023                           Seite 2 von 2 

 

Nr.: Frage 
Relevant 

ja          nein 
Berücksichtigt 

 ja         nein 
Bemerkungen 

10 

Wurden bei der Planung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs die Schulwege der Kinder 
berücksichtigt und in die Schulwegeplanung 
einbezogen? 

 X  X 

 

11 
Wurden bei der Planung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs die Belange der Eltern 
(Umsteigen, Verkehrstaktung) berücksichtigt? 

 X  X 

 

12 
Erfolgte bei der Straßenbeleuchtung eine 
Berücksichtigung der Interessen von Fußgängern? 

 X  X 
 

13 
Wurden Querungshilfen (Brücken, Tunnel, 
Fußgängerwege usw.) geplant/eingerichtet? 

X  X  
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