
 
1. Welche verkehrsentlastende Wirkung wird die Inbetriebnahme der Europastraße 

bis Grenzstraße für die hallesche Innenstadt und den Riebeckplatz im Besonderen 
entfalten? 

 
2. Wie hoch war die Verkehrsbelastung des Riebeckplatzes vor Beginn der 

Baumaßnahme HES Gewerbegebiet Halle-Ost? 
 

3. Wie veränderte sich die Verkehrsbelastung des Riebeckplatzes mit der 
Inbetriebnahme der durchgehenden BAB A 14 Halle-Magdeburg? 

 
Alle Angaben bitte in KFZ/24 h getrennt nach PKW und LKW für Fahrzeuge, welche den 
Riebeckplatz sowohl in Richtung Süden als auch Norden queren.  
Fahrzeugen mit einem zulässigen Lagegewicht > 7,5 t unter den LKW bitte gesondert 
ausweisen.  
 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Beantwortung der 3 Fragen erfolgt in tabellarischer Form mit einer jeweiligen Kurzerläuterung zu den 
einzelnen Punkten (siehe Anlage). 
 
 
 
 
Dr. Thomas Pohlack 
Beigeordneter  
 
 
 
Anlage 
 
Beantwortung zu 1.  

 
Standort 1995 2006 20

Kfz gesamt / 16 
h 

davon Schwer -
verkehr 

Kfz gesamt / 17 
h 

davon Schwer- 
verkehr 

Kfz ges
17 h 

Querschnitt Delitzscher Straße (W) 13.579 2.139 14.994 928 15.
Querschnitt Delitzscher Straße (O) 12.587 1.853 15.255 951 16.
Querschnitt Grenzstraße (S) 2.108 404 1.261 271 9.5
Querschnitt Grenzstraße (N) 3.906 626 5.070 252 7.5
Summe 32.180 5.022 36.580 2.402 49.
Verkehrsentwicklung in % 100 100 113,7 47,8 15

 
Ein Großteil der Fahrzeuge fährt zur Zeit nicht über den Riebeckplatz, da ein Straßenabschnitt der Merseburger Straße in R
Ammendorf gesperrt ist. Somit wird die Verlängerung der Europachaussee bis zur Delitzscher Straße vom Kfz Verkehr gut
Ein Verkehrszählung im Oktober oder November 2007 macht sich erforderlich (wenn Verkehrszähler durch den Eigenbetrie
Arbeitsförderung gestellt werden) um zu prüfen, ob das Verkehrsverhalten beibehalten wird, nach dem die Merseburger St

 
 
 

Beantwortung zu 2.  
 



Standort 1997 2004  
Kfz gesamt Kfz gesamt davon Schwerverkehr Die letz

Hochstraße ü. Riebeckplatz    1997 st
a.R. Volkmannstr. i.R. Merseburger Str. 15.444 10.855 2.516 Umbau 
a.R. Merseburger Str. i.R. Volkmannstr. 10.900 11.236 2.337 neubau
Summe 26.344 22.091 4.863 Novemb

 Hochstr
Riebeckplatz  geplant
Zufahrt Magdeburger Straße 23.047  Eine VK
Zufahrt Franckestraße 26.458  nur Vide
Zufahrt Merseburger Str. 18.982  Kosteng
Zufahrt Delitzscher Str. 14.588  
Summe 83.075  

 
 

Beantwortung zu 3.  
 

Standort 1997 2003 
Kfz gesamt / 24 
h 

davon Schwer- 
verkehr 

Kfz gesamt / 24 
h 

davon Schwer- 
verkehr 

Kfz ges
24 h 

Magdeburger Chaussee / B 6  
i.R. BAB 14 9.709 2.913 6.739 1.185 6.9
i.R. Innenstadt 9.432 2.528 7.149 1.380 6.6
Summe 19.141 5.441 13.888 2.565 13.
Verkehrsentwicklung in % 100 100 72,6 47,1 7

    
Berliner Chaussee / B100     
i.R. BAB 14 20.033 4.748 16.446 2.320 16.
i.R. Innenstadt 16.921 3.943 16.892 2.423 15.
Summe 36.954 8.691 33.338 4.743 31.4
Verkehrsentwicklung in % 100 100 90,2 54,6 85

    
 

Es erfolgten automatische Verkehrszählungen in den Jahren 1997, 2003 und 2006 von 1 Woche über jeweils 24 h. Wie ma
entnehmen kann, liegt das Zahlenmaterial vor und nach der Freigabe der BAB 14 vor. Die BAB 14 wurde im November 19
Halle-Tornau freigegeben.  
Durch die zentrale verkehrliche Bedeutung des Riebeckplatzes sind Veränderungen am Autobahnring nicht auf die Belegu
Die B 6/B100 nahmen bis zur Fertigstellung  der BAB 14 den Verkehr in der Stadt Halle auf. 

 
Wir möchten darauf hinweisen, dass diese Zahlen einen bestimmten Zustand wieder spiegeln und nicht einklagbar sind. 
Die Ihnen zur Verfügung gestellten Zahlen sind nicht durch weitere Untersuchungen abgesichert. 

 
 

 


