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Punkt Nr. [m]
Y (Hochwert)
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      A 5

      A 6
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5706124.085

[m]
X (Rechtswert)

4497359.116

4497377.702

4497417.662

      A 7

      A 8

      A 9

5706091.9544497336.813

5706117.0684497400.005
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ENTWURFSPLANUNG

Stadt Halle (Saale), FB Planen,
Abt. Stadtvermessung
Vermessung: 05/2019
Höhenergänzung: 06/2019

Vermessung:
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KONSTRUKTIVEN  UND  WIRTSCHAFTLICHEN  ERFORDERNISSEN

ENDGÜLTIGE  ABMESSUNGEN  NACH  STATISCHEN

Stadt Halle (Saale), FB Städtebau und Bauordnung, 
Abt. Stadtvermessung
Lagestatus 150, Höhen über NHN (DHHN92)

Draufsicht / M.: 1:100

H/B = 841 / 1500 (1.26m²) Allplan 2023

Verwendete Richtzeichnungen:
RiZ-ING - Richtzeichnungen für Ingenieurbauten (Stand Dezember 2023)

Bodenkennwerte / geotechnische Bemessungswerte

Bauteil/ Achse/ Bodenart

Auelehm - Schluff, tonig, 
sandig, S2

Auffüllung, S1

Kiese / Kiessande - 
Mittel- / Grobkies, 
sandig, S3

Sande - Mittelsande, 
kiesig, S3

Tonstein, verwittertes 
Festgestein des 
Rotliegenden, S4

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem 
Baugrundgutachten vom 07.06.2008.

---

γk/γk' φk' ck' δk' σR,d qs,k qb,kBodenart

kN/m³ kN/m² MN/m³ kN/m² MN/m² MN/m²°°

Es,k

0 --- --- ---
TL/SU+, OT, OU

21 5
4-6

(10-12)
19/10

18/8 0 --- --- ---TL, OU 27 0 ---

0 --- --- ---17/10 32 0 30

SE, SW, GW

20/11 25 0 ---Zv (TM)

0 --- --- ---03418/10 30-40

20-4020 0,04 0,5

Bauwerksdaten
Bauart

Verkehrskategorie nach DIN EN 1991-2

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Einwirkung Verkehrslast

Klasse Anpralllast FRS DIN EN 1991-2

) Nichtzutreffendes streichen*

Kreuzungswinkel

Einzelstützweiten (�)

Brückenfläche

Breite zw. Geländern

Lichte Weite zw. Widerlagern (�)

Gesamtlänge zw. Endauflagern (�)

Militärlastenklasse STANAG

Kleinste lichte Höhe

Stahlbeton - Spannbeton - Stahl - Verbund

DIN EN 1991-2, Geh- und Radwegbrücke

Geh- und Radwegbrücken

---

---

---

24,00 m / 44,00 m

68,00 m

66,875 m

4,65 über HSW

4,00 m

272,00 m²

Beton
Expositionsklasse 
FeuchtigkeitsklasseBauteil:

XC4,XD1,XF2,WAC 35/45Kappen/ Gesims

Baustoffangaben

Überbau- Stahl --- ---

Entwicklung 
der Beton- 

festigkeit ***) 
r ≤ 0,3 
---

B500B

Baustahl Betonstahl

S355J2H+N
Widerlager/ Flügel
Pfeiler

C 30/37Pfähle

r ≤ 0,5 
r ≤ 0,3/0,5 
r ≤ 0,3/0,5 

B500B
B500B
B500B

C 30/37
C 30/37

XC4,XD1,XF2,XA1,WA
XC4,XD1,XF2,XA1,WA
XC4,XD3,XF4,XA1,WA

C 30/37 XC2,XD2,XF2,XA1,WA r ≤ 0,3/0,5 B500BFundament

Sauberkeitsschicht C 12/15 X0 B500B
C 30/37 XC2,XD2,XF2,XA1,WA r ≤ 0,3/0,5 B500BStützwand Rampe

) Festigkeitentwicklung des Betons nach DIN EN 1992-2/NA ist anzugeben:
  r ≤ 0,3/0,5  unter sommerlichen Temperaturen
  r ≤ 0,5   unter winterlichen Bedingungen 

***

B500BC 25/30 WU XC2,XA2,WA

80,593 gon zur Saale

Bodenaustausch

Schalungsangaben gemäß Schal 0
- Sichtbetonflächen entsprechend ZTV-ING, Teil 3, 
Abschnitt 2, Pkt. 4.5 Sichtbetonklasse SB 2

- Sichtflächenschalung gemäß Merkblatt Sichtbeton 2015, 
nach Tabelle 1 - SB2 

- Gesimse (Sichtflächen), Kappe, eingeschüttete 
Flügelbereiche:
glatte nichtsaugende Schalung mit abgedichteten und 
abgeklebten Stößen

- Widerlager- ,Flügelansichtsflächen und 
Rampenbauwerk:
einseitig gehobelte Bretter gleichen Querschnitts 
(6-8cm), vertikaler Schalungsverlauf, Stöße 
1m versetzt anordnen.

 
Alle freien Bauteilkanten sind mit Dreikantleisten 1,5 
cm/1,5 cm zu brechen,
sofern nicht anders vorgegeben.
 
Die Widerlageransichtsflächen sowie die Pfeiler sind mit 
einem permanenten für die Anwendung auf 
Betonoberflächen zugelassenen 
Anti-Graffiti-Schutzsystem nach dem aktuellen 
AGS-Verzeichnis der BAST zu versehen, diffusionsoffen.

Lagerschema

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1:100

Schnitt A-A / M.: 1:100

Ansicht von Süd / M.: 1:100

Zugehörige Pläne:
B 3.1.01_BWP_Ansicht,Draufsicht,Längsschnitt
B 3.1.02_BWP_Regelquerschnitt, Details
B 3.1.03_BWP_Rampe

B 3.1

A. Danders

L. Treitz18.09.2025

18.09.2025

L.Treitz

Bauwerksplan

01

18.09.2025

Ansicht, Draufsicht, Längsschnitt
1:100
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Stahlblech

*) *)

Vor dem Schweißen entfernen
der im Werk aufgebrachten Abklebung
beidseits der Schweßnahtkante.

Im Bereich 1 vor dem Beschichten bis zum Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2 strahlen.
Im Bereich 2 durch Strahlen oder Schleifen die Kanten brechen und die vorhandenen Beschichtungen aufrauen.

*) Bei der Verwendung der Stahlsorte S 355, bei großen Blechstärken oder anderen Vorraussetzungen,
die eine größere Wärmeeinflusszone als 200 mm erfordern, ist der Bereich entsprechend zu vergrößern.
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Bauteillfd.
Nr.

Beschichtungssystem

Aufbau
ver-

fahren ort

NDFT
(μm)
____
GSD
(μm)

FarbeStoff-Nr.Blatt

Oberflächen-
vorbereitung

Applikations-

Bauteil-Nr.

 1 

Sa 2 1/2

Fahrbahnblechoberseite 1.1.3. b) System nach Teil 6 Abschnitt 5 und TL-RHD-ST

GB EP Zn(R)
1. ZB EP/PUR
2. ZB EP/PUR
DB PUR

1.2.1. Nr. 1
Fahrbahnblechunterseite 
einschließlich Längs- und 
Querträger

 2 
80

__
400

100
100
100
100

100.1
100.2.1
100.2.2
100.3.73

rot eingefärbt

grau (DB 703)

A
A
A
A

W
W
W
W

Sa 2 1/2

 3 Fachwerk 1.3.1. b) Nr. 1

GB EP Zn(R)
KS EP/PUR
1. ZB EP/PUR
2. ZB EP/PUR
DB PUR

80
80

__
400

100
100
100
100
100

100.1
100.2.1
100.2.1
100.2.2
100.3.73

rot eingefärbt

grau (DB 703)

A
A/P
A
A
A

W
W
W
W
W

 4 Geländer 3.1. b) Nr. 1

Feuerverzinkung
1. ZB EP
2. ZB EP/PUR
DB PUR __

240

---
100
100
100

100.2.3
100.2.1
100.3.73 grau (DB 703)

Sweep-Strahlen
A
A
A

W
W
W

grau (DB 703)

W
W
W

 5 
Lager, bei 
betonberührten Flächen 
einen Randstreifen von 
ca. 5cm mit beschichten

3.2 Nr. 1

GB EP Zn(R)
1. ZB EP/PUR
2. ZB EP/PUR
DB PUR EG

80

__
240

100
100
100
100

100.1
100.2.1
100.2.2
100.3.71

Sa 2 1/2
A/P
A/P
A/P

Baustellenschweißstöße und
Ausbessern der
Werksbeschichtung

analog 5.2.2 , Nr. 2

Bgrau A/PSa 2 1/21. GP EP Zn(R)
KS, ZB(en) und DB
wie angrenzende
Schichten lfd. 1 und 3

100 100.180

__
80
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Legende:
Sa 2 1/2 = Oberflächenvorbereitungsgrad nach DIN EN ISO 12944, Teil 4  PUR = Polyurethan

Sa 3 = Oberflächenvorbereitungsgrad nach DIN EN ISO 12944, Teil 4  EG = Eisenglimmer

GB = Grundbeschichtung  A/P= airless/ Pinsel

ZB = Zwischenbeschichtung  W= Werk

DB = Deckbeschichtung  B= Baustelle

EP = Epoxidharz

1) Nach Vorgabe des Beschichtungsstoffherstellers

2) GSD entsprechend der angrenzenden Beschichtungssysteme

Schnitt B-B / M.:1:25

Geländerdetail / M.:1:10

Korrosionsschutzsysteme
Falls nicht anders angegeben ist für den Systemaufbau bei Blatt 100 die Ausführungsanweisung (AfA) des Beschichtungsstoffherstellers zu beachten.

0 1 2

1:25

3

0

1:10

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Baustellenschweißstöße Detail 1 / M.:1:10

Allgemeine Angaben zu den Korrosionsschutzarbeiten
Zwischenreinigung:
Die Zwischenreinigung ist auf der Baustelle vor dem Aufbringen der Deckbeschichtung gemäß ZTV-ING 4-3, Nr. 3.3 durchzuführen.

Kennzeichnung:
Das Beschichtungssystem des Überbaus ist zu kennzeichnen und im Überbau in der Nähe der Widerlager/Pfeiler gut sichtbar anzugeben.
(Muster siehe ZTV-ING, T4, Abs.3, Anhang B)

Definitionen:
NDFT:Sollschichtdicke (Engl.: nominal dry film thickness)
GSD: Organische Schichten eines Korrosionsschutzsystems als Summe der Einzelschichten ohne Kantenschutz und ohne

Klarlack (Trockenschichtdicke).
Nicht organische Schichten wie z.B. metallische Überzüge aus Zink (bei thermischer Spritzverzinkung zzgl. Versiegelung) werden
rechnerisch nicht berücksichtigt.
Die in Verbindung mit Blatt 100 angegebene GSD ist eine von allen Beschichtungsstoffherstellern einzuhaltende Mindestanforderung.
Der individuelle Systemaufbau zzgl. der Versiegelung bei thermisch gespritzten Zinkschichten ist dem Beschichtungsstoffhersteller überlassen.

Zugehörige Pläne:
B 3.1.01_BWP_Ansicht,Draufsicht,Längsschnitt
B 3.1.02_BWP_Regelquerschnitt, Details
B 3.1.03_BWP_Rampe

B 3.1

A. Danders

L. Treitz

18.09.2025

18.09.2025

18.09.2025

L.Treitz

Bauwerksplan

02

Regelquerschnitt und Details
1:25, 1:10




	Anlage 1 Übersichtskarte-neu.pdf (p.1)
	Anlage 2 Bauwerkspläne.pdf (p.2-3)

